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Serie DF

MODELO DF115A

La mejor tecnologia para mover tu negocio
y entregar las mejores experiencias.

Longitud de transmisién o “pata” (pulgadas): 25 (X) Longitud de transmisién o “pata” (pulgadas): 20 (L)
Sistema de arranque: Eléctrico Sistema de arranque: Eléctrico
Direccién: Control remoto (maneral y kit adicional se venden por separado) Direccién: Control remoto (maneral y kit adicional se venden por separado)
Peso seco en Kg: 187 (X) Peso seco en Kg: 182 (L)
Tipo de motor: 4 tiempos Tipo de motor: 4 tiempos
No. de clindros: 4 cilindros en linea No. de clindros: 4 cilindros en linea
Cabeza de motor tipo: DOHC, 16 vélvulas Cabeza de motor tipo: DOHC, 16 vélvulas
Potencia: 115 Potencia: 115
Sistema de combustible: Inyeccién Electrénica Secuencial Multipunto Sistema de combustible: Inyeccién Electrénica Secuencial Multipunto
Capacidad de tanque de combustible: No aplica en este modelo Capacidad de tanque de combustible: No aplica en este modelo
Trim sistema inclinacién: Trimado y elevacién asistidos eléctricamente Trim, sistema de inclinacién: Trimado y elevacién asistidos eléctricamente
Escape: Por el centro de la hélice Escape: Por el centro de la hélice
Relacién final de engranes: 2.59:1 Relacién final de engranes: 2.59:1
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Suzuki Motor de México S.A de C\V, se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en especificaciones, materiales y otros segiin aplicaciones.

Cada modelo especificado podria ser descontinuado sin previo aviso. Por favor inférmese con su distribuidor local de los detalles de estos cambos.




